
 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 
Požadavky na výbavu vozidla: 

 
Osobní automobil, provedení Combi   2ks  
 

- zážehový motor 
- min. objem 1197 ccm 
- min. výkon 80 kW        
- pohon přední nápravy 
- rozvor min. 2450 mm 
- výška vozu max. 1500 mm 
- antiblokovací systém, protiprokluzový systém, regulace točivého momentu při brždění 

motorem,…. 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- elektricky ovládaná přední okna 
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka 
- klimatizace        
- autorádio  
- vyhřívání předních sedadel            
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
- výškově a podélně nastavitelný volant 
- airbag řidiče a spolujezdce  
- boční airbagy vpředu 
- dělená zadní sedadla, sklopná 
- tříbodový bezpečnostní pásy vzadu  
- imobilizér 
- palubní počítač 
- signalizace vzdálenosti při parkování vzadu     
- posilovač řízení 
- integrované přední mlhové světlomety 
- světla pro denní svícení 
- zvuková signalizace nevypnutých světel 
- tónovaná skla oken 
- ochranné lišty prahů      
- plnohodnotné rezervní kolo, zvedák, klíč na kola      
- střešní nosič          
- mechanické zabezpečovací zařízení řadicí páky     
- povinná výbava vozidla      
- gumové vyjímatelné koberce        
- gumový koberec do zavazadlového prostoru    

 
 


