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PŘÍLOHA Č. 1 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 
 
Dodávka 3 sad hardware a software: 
 

- tablet,  
- dokovací stanice s kabeláží,  
- kabeláž k sledovací jednotce Lupus,  
- GPS anténa a GSM anténa pro jednotku Lupus, 
- licence na navigační systém AFL Point.X včetně rastrové mapy,  
- licence na SOTI pro vzdálenou správu a kioskový mod,  
- licence na navigační software SyGic (mapa: Česko, Rakousko, Německo) 

 
Kabeláž bude opatřena konektory tak, aby bylo možné jednotlivé součásti bez úprav propojit. 

 
 
Minimální konfigurace: 
 
Tablet 

- 7“  

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/nIEEE 802.11a/b/g/nIEEE 802.11a/b/g/n 

- Bluetooth 2.1  

- GPS s Assisted GPS (A-GPS) 

- 3G, nebo 4G modem kompatibilní se sítí O2 

- Dvoujádrový procesor 1GHz 

- 1GB RAM 

- IP54, MIL STD 810G, odolnost vůči pádu z 1,2 m 

- Provozní teplota 0° až 50° C 

- Paměťová karta 32 GB 

- Záruka 5 let 

- Kompatibilní se sledovacími jednotkami Lupus 

- Schopnost posílat statusy prostřednictvím komunikačního kanálu jednotky Lupus 

 
 
Dodávka 6 sad software: 

- licence na navigační systém AFL Point.X včetně rastrové mapy,  
- licence na SOTI pro vzdálenou správu a kioskový mod,  
- licence na navigační software SyGic (mapa: Česko, Rakousko, Německo) 
 

 
Všechna zařízení a software musí být vhodná pro provoz ve vozidle a musí být kompatibilní s provozovaným 
systémem navigací od firmy Point.X. 
 
Dodavatel přiloží k nabídce vyjádření o kompatibilitě od výrobce stávajícího systému navigací (firma Point.X). 
 


